clc

Technische Daten

Leistungsdaten BO/W35 (EN14511) Einheit

EcoTouch 550 DT

EcoTouch 570 DT

EcoTouch 585 DT

EHPA-Zertifikat CH-HP-01084 CH-HP-01084 CH-HP-01084
Heizleistung kW 51.20 68.20 84.80
Kalteleistung kW 40.00 53.20 66.40
Elektrische Leistungsaufnahme kw 11.20 15.00 18.40
Leistungszahl COP 4.50 4.40 4.50
Schalldruckpegel Tm

(EN12102 bei BO/WS35) dBA o8 60 57

1. Kompressor: Schallleistung

(EN12102 bei BO/W55) dB(A) 55 57 o4

2.% /4.** Kompressor: Schallleistung dB(A) 63 ** 65 ** 62 **

(EN12102 bei BO/WS55)

Heizungsseite (Kondensator)

Quellenseite (Verdampfer)

Volumenstrom BO/W35 At =3 K

me/h

12.60

max. Vorlauftemperatur °C 65
Anschlsse Vor- und Rucklauf Zoll 2"
max. Betriebsdruck bar 3
Volumenstrom BO/W35 At=5K md/h 8.80 11.70 14.60
Volumenstrom W10/W35 At = 5 K me/h 11.80 15.60 19.40

16.70

20.90

Volumenstrom W10/W35 At = 3 K

Elektrische Daten

me/h

16.80

22.40

28.00

Netzspannung 3x 400V /50 Hz

max. Betriebsstrom A 4x 9.7 4x13.0 4x 15.3
max. Anlaufstrom A 31 37.5 51
Absicherung A C50 C63 C80

Kompressor 2x Tandem-Scroll

Kaltemittelmenge R410A kg 2x 2.60 2x 3.40 2x3.70
Gewicht kg 345 374 412
Abmessungen B/T/H mm 750 x 611 x 1470 (Rohranschlisse hinten nicht berticksichtigt)
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