
Sehr leise und effizient
Eingebaute Frischwasserstation
Modulierender Kompressor
My Uplink (für Android und Apple) 

GSi 600
Modulierende Sole/Wasser Wärmepumpe (Erdsonden)
2.5-16 kW

European Quality Label
for Heat Pumps
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EHPA-Gütesiegel Made in SwedenMade in Sweden



CTC -				  
Pioniere in der Wärmetechnik
Wir entwickeln alle unsere Wärmepum-
pen im schwedischen Ljungby. Unsere 
Wurzeln reichen zurück bis in das Jahr 
1923, als wir die Wärme in schwedische 
Haushalte brachten. Wir brachten 
die ersten Heizkessel mit integrierter 
Warmwasserbereitung auf den Markt 
und waren Vorreiter im Bereich der 
Luft-Wasser-Wärmepumpen. Es ist daher 
nicht übertrieben, uns als Pioniere der 
Wärmetechnik zu bezeichnen.

Effizient und geräuscharm
Die Pumpe CTC GSi 600 zeichnet sich 
durch ihren hohen jährlichen Heizfaktor 
(SCOP) aus, so dass sie in einem 
Jahr mehr als fünf Mal so viel Energie 
produziert, wie sie verbraucht. Die 
Kompressor- und Kühlkomponenten 
befinden sich in einer separaten, 
schallgedämmten Einheit, so dass sie 
mit lediglich 34 dB(A) sehr geräuscharm 
arbeiten. Die gesamte Wärmepumpe 
wurde darüber hinaus zur Minimierung 
der Energieverluste mit einer äusserst 
wirksamen Isolierung ausgestattet. Die 
CTC GSi 600 arbeitet so energieeffizient, 
dass sie leicht die Anforderungen 
an die Bewertung A+++ erfüllt, der 
besten Energie-Einstufung, die eine 
Wärmepumpe erhalten kann.

Intelligent und benutzerfreundlich
Die CTC GSi 600 verfügt über ein 
brandneues integriertes Touch-Display mit 
einer aktualisierten Benutzeroberfläche, 
über die Sie problemlos auf alle 
Funktionen zugreifen können und wie 
beim Smartphone sowohl wischen als 
auch blättern können. Ausserdem lässt 
sich das Display problemlos auf das 
Tablet, Handy etc. spiegeln. Der Farb-
Touchscreen verfügt über deutliche 
Symbole mit Text in mehreren wählbaren 
Sprachen. So lassen sich Heizung und 
Warmwasser leicht einstellen oder 
zahlreiche Informationen zum Betrieb 
abrufen. Die integrierte Automatik hat 
eine klimaabhängige Regelung und 
berücksichtigt sowohl die Innen- als auch 
die Aussentemperatur.

Unendlich viel Warmwasser und 
einfache Bemessung
Die CTC GSi 600 zeichnet sich durch 
ihre hocheffiziente Warmwasserbereitung 
zur Erzeugung von über 300  Litern 
Warmwasser aus. CTC GSi 600 ist in drei 
Grössen erhältlich: Das Modell CTC GSi 
608 eignet sich am besten für das etwas 
kleinere Haus, während die CTC GSi 612 
für normale Einfamilienhäuser und die 
CTC GSi 616 für das etwas grössere 
Anwesen vorgesehen sind.

EnergyFlex
Mit dem entsprechenden Zubehör 
lässt sich die Anlage leicht durch 
eine Solarheizung, einen Kamin mit 
Wasserumhüllung oder den vorhandenen 
Kessel ergänzen. Beim Anschluss eines 
Pools kann die Wärme auch im Sommer 
genutzt werden.

Drehzahlabhängig und effizient
Mit Hilfe der Wechselrichtersteuerung 
passt sich die CTC GSi 600 im Laufe des 
Jahres automatisch an den Strombedarf 
des Hauses an. Bei hohem Bedarf 
wird die Leistung erhöht, bei geringem 
Bedarfwird die Kompressordrehzahl und 
damit die Leistung gesenkt. So werden 
jederzeit maximale Einsparungen (bis zu 
85 %) erzielt.

Zukunftssicherheit
CTC GSi 600 verfügt jetzt auch in 
der Standardausführung über eine 
Internetverbindung, so dass die 
Wärmepumpe einfach aus der Ferne 
bedient werden kann. Zu Anpassung an 
das Smart Home ist das Produkt für die 
Verbindung zu Alexa, Google Home etc. 
vorbereitet. Es ist auch Smartgrid-fähig, 
was bedeutet, dass es für das Stromnetz 
der Zukunft vorbereitet ist.

Unsere GSi 600 ist Schwedens leiseste und effizienteste 
Erdwärmepumpe mit Touchscreen und Frischwasserstation

Die CTC GSi, eine der besten Wärmepumpen Schwedens, hat ein neues Design, ein neues Display und ein 
sehr hochwertiges Finish erhalten!  Somit wird die Wärmepumpe nicht nur noch besser, sondern sie bringt auch 
erhebliche Einsparungen und wird zum stilvollen Bestandteil der Einrichtung.

Eingebauter Elektroheizeinsatz für den Notbetrieb

Integrierte Frischwasserstation

Verbrauchsarme drehzahlgesteuerte Umwälzpumpe

Sie hat einen integrierten Netzwerk-Anschluss zur Bedienung im ganzen 
Haus auf persönlichen Geräten (Bildschirmspiegelung)

Ermöglicht die Steuerung via MyUplink-App von überall her 
(kostenlos für Android und Apple)

Neu entwickelter Kältemittelkreislauf mit elektronischem Expansionsventil

Der Kompressor und die Kältekreislaufkomponenten sind in 
einem separaten, schallisolierten Gehäuse untergebracht

Kondensator und Verdampfer aus Edelstahl



Intelligentes Zubehör
 – zur Ergänzung und Vereinfachung

myUplink CTC
Mit der App myUplink können Sie Ihre Anlage direkt über das Smartphone 
überwachen und regeln. So kann man z. B. die Temperatur einstellen oder 
Alarmmeldungen bei einer eventuell auftretenden Betriebsunterbrechung 
erhalten. Die App myUplink kann kostenlos im App Store oder unter Google 
Play heruntergeladen werden.



CTC AG
Furtbachstrasse 16/18
8107 Buchs ZH

WEB-Kontakt
www.ctcag.ch
info@ctcag.ch

Telefon
Tel.  0848 838 838Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 0
5.

20
21

Technische Daten

Leistungsdaten B0/W35 (EN14511)

EHPA-Zertifikat

Einheit GSi 612

CH-HP-00877

GSi 616

CH-HP-00877

Heizleistung kW 11.77 / 2.34 (100 rps / 20 rps) 15.60 / 4.20 (80 rps / 20 rps)

Kälteleistung kW 8.63 / 1.88 (100 rps / 20 rps) 11.41 / 3.30 (80 rps / 20 rps)

Elektrische Leistungsaufnahme kW 3.14 / 0.46 4.19 / 0.90

Leistungszahl COP 3.75 / 5.14 (100 rps / 20 rps) 3.72 / 4.66 (80 rps / 20 rps)

Schallleistungspegel dB(A) 39 / 41 36 / 40

Heizungsseite (Kondensator)

max. Vorlauftemperatur °C 63 °C

Anschlüsse Vor- und Rücklauf mm Ø 22

Wasservolumen Heizungspuffer l 229

max. Betriebsdruck Heizungspuffer bar 3.0

max. Temperatur Heizungspuffer °C 70

eingebaute Heizungspumpe Yonos Para PWM 7.5 UPML - XL GEO 25-125 130 PWM

Heizsystem Nennvorlauf ∆t = 10K ; 100 rps l/s 0.28 (~1000 l/h) 0.40

Heizsystem Nennvorlauf ∆t = 7K ; 100 rps l/s 0.43 (~1500 l/h)

Soleseite (Verdampfer)

Volumenstrom  ∆t = 3°K ; 100 rps l/s 0.75 (2700 l/h) 0.39

Wasservolumen l 4.1

Eingebaute Solepumpe Typ UPMXL GEO 25-125 180

Kompressor Inverter Scroll

Kältemittelmenge R407C kg 2.4 2.2

min.-max. Temperatur / Druck -5/20 °C  /  0.2/3.0 bar

Elektrische Daten

Netzspannung 400V 3N~ 50Hz

max. Leistungsaufnahme mit E-Heiz. kW 14.8 16.0

max. Betrieb Kompressor A 8.4 11.1

max. Anlaufstrom A 2.6 1.8

Zusatzheizung (Inkrementen von 0.3) kW 0 - 9.0

max. Elektro-Einsatz 
Bei Gruppensicherung 10/13/16/20/25 A

kW 0.3 / 0.9 / 2.1 / 7.2 / 9.0 0.3 / 0.9 / 2.1 / 9.0

Diverses

Wasserhärte (fh°) 7-15

Gewicht kg 275 278

Abmessungen B/T/H mm 596/673/1876


