Name des Unternehmens:

CTC AG

Artikelnummer: UP1879
c c Telefon: +41 43 411 62 00
E-Mail: info@ctcag.ch
HEIZSYSTEME Datum: 03.03.2025
Beschreibung Daten [rt{\] ‘MAGNAS 0560 F, Modell B f"f]
Allgemeine Informationen:
Produktbezeichnung: MAGNAS 65-60 F 6.5
Produktnummer: 97924295 6.04
EAN-Nummer: 5710626493708 55
Technische Daten: 5.04 - 100
Nennforderstrom: 21.01 m3¥h 4.5+ -0
Nennférderhéhe: 4.036 m 404 -0
Maximale Férderhohe: 60 dm 351 -7
Temperaturklasse: 110 22: :gg
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, 20 | 40
TSE,RCM,UkrSEPRO
Code Model: E :'z- 'zg
Werkstoffe: 05 10
Pumpengehause: Grauguss 0.0 ! | ! ! I | | |
Pumpenmantel: EN 1561 EN-GJL-250 0 5 10 15 20 25 30 35 Q[mh]
Pumpengehause: ASTM A48-250B Fordermedium = Wasser ) .
Laufradwerkstoff: Verbundwerkstoff ’[\)Aiif]'tzniegrg%ia&;;nﬁahrend des Betriebes =60 °C
Installation: P1
Umgebungstemperatur: 0..40°C i
Max. Betriebsdruck: 10 bar 350+
Anschlusstyp: DIN 300 4
Anschlussgrolle: DN 65 250 4
Nenndruckstufe: PN 6/10 200
Einbaulange: 340 mm
Fordermedium: 150+
Fordermedium: Wasser 100 4 /_
Medientemperaturbereich: -10..110°C " 50 _/
Medientemperatur wahrend des g °C =
Betriebs: 0
Dichte: 983.2 kg/m?®
Elektrische Daten:
Maximale Leistungsaufnahme P1: 355w —
P1 min.: 20W / f\ T
Netzfrequenz: 50 /60 Hz /‘ @%;_ LI g
Bemessungsspannung: 1x230V R J\ <R
Minimale Stromaufnahme: 0.22 A = =
Maximale Stromaufnahme: 1.64 A B | 133
Max. Drehzahl: 2820 1/min
Schutzart (gemaR IEC 34-5): X4D
Isolationsklasse (IEC 85): F
Sonstiges:
Energieeffizienzindex (EEI): 0.17
Nettogewicht: 20.5 kg
Bruttogewicht: 22.8 kg
Versandvol.: 0.057 m® i o, seckap use andaddionalprotecion
Dénische VVS Nr.: 380954606 =
Schwedische RSK Nr.: 5732500 " = T
Finische LVI Nr.: 4615159 Wl
Norwegische NRF Nr.: 9042687 & —
Herkunftsland: DE rrmes
Zolltarif Nr.: 84137030

Zulassungen:

CN ROHS,WEEE
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