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Wärmepumpenboiler CTC 3130/3131/3160

Anwendung CTC 3130/3131/3160
Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft zur 
Erwärmung des Brauchwassers. Die Wärmepumpe ist 
energiesparend und ermöglicht es, bis zu 70 % der 
Kosten für die Warmwasserbereitung einzusparen.
CTC 3131 in Kombination mit Solar, Öl oder Gas möglich.

SVGW-Nr. 1406-6281

 3130/3131                                
 Kältemittel R290

CTC 3130/3131/3160 Wärmepumpenboiler mit intergrierter
Abtauung für eine minimale Einsatzgrenze von min. -10 °C bis
max +35 °C. CTC 3131 mit integriertem Wärmetauscher,
3130/60 ohne Register. LC- Display mit Bedienelement für 
umfangreiche Regelfunktionen, Legionellen Schutzprogramm. 
Hocheffizient Rotationsverdichter und Hochleistungs-Verdampfer 
für einen energiesparenden Betrieb.

Stahlspeicher mit hochqualitativer Emailierung mit Signalanode 
und aussenliegendem Rohrregister für eine gleichmässige 
Erwärmung (CTC 3131 auch als Edelstahlvariante erhältlich). 
Zwingendes-Zubehör: WZ16870, Einbauset zum WP Boiler 
3130/3131/3160 Beeinhaltet: Kondensatblaufschlauch 5m, 
1 Stk. Schalungsbogen 90° 
3 Stk.  Bodenschwingungsdämpfer. Lastprofil: XL

Leistungsdaten nach EN 16147:2011 bei A+20/W55	 Verkaufspreise in CHF, exkl. MWST und LSVA 

Typ
Bezeichnung

Leistungszahl
COP

Anschlüsse
Zoll

WT
m²

Abmessung
Ø/H mm

Gewicht
kg

Inhalt
Liter

Artikel
Nr.

Preis
CHF

CTC 3130 / email R290 3.63 1“ - 707/1768 130 270 WP18870 3‘940.00

CTC 3131 / Edelstahl R290 3.32 1“ 0.90 707/1768 142 296 WP18890 4'720.00

CTC 3131 / email R290 3.63 1“ 1.00 707/1768 153 258 WP18880 4‘150.00

CTC 3160 email 3.15 1“ - 707/1916 136 395 WP18860 5‘440.00

 3160 
coming soon                               

mit Kältemittel R290

Produktbeschreibung

CTC 3131

https://www.ctc-expert.ch/Wassererwaermer-und-Speicher/
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Zubehör spezial

Bestell-Nr. Verkaufspreis in 
CHF, exkl. MWST

Einbauset zum WP Boiler CTC 3130/3131/3160 
Beeinhaltet: Kondensatblaufschlauch 5m, 1 Stk. Schalungsbogen 90° und 
3 Stk.  Bodenschwingungsdämpfer. Lastprofil: XL
Erforderliches-Zubehör WZ16870 127.00

Spiralfalzrohr Ø160 mm
Länge 750 mm WZ16869 45.00

Schalldämpfereinsatz
für Wärmepumpenboiler; Länge 600 mm, für einen noch leiseren Betrieb
Einbau im Spiralfalzrohr Ø 160 mm WZ1683 61.00

Vorgezogener Recycling-Beitrag
vRB für Wärmepumpen bis 20 kW Heizleistung RECYWP-20 38.00
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Technische Daten

Leistungsdaten 

SVGW-Nr.

Einheit CTC 3130
Email

1406-6281

CTC 3131
Email

1406-6281

CTC 3160
Email

1406-6281

CTC 3131 
Edelstahl
1406-6281

Heizleistung Kompressor kW 1.867 1867 2.64 1.653

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0.392 0.392 0.707 0.366

Leistung Elektroheizeinsatz kW 1.50 1.50 1.50 1.50

Leistungsaufnahme inkl. E-Einsatz kW 1.892 1.892 2.20 1.866

Leistungszahl COP 3.63 3.63 3.15 3.32

Absicherung (mit Zusatzheizung) A > 13 > 13 > 13 > 13

Thermostat der Zusatzheizung Einstellung auf 65°C, verstellbar über Thermostatknopf

Allgemeine Daten

Höhe mm 1768 1768 1916 1768

Durchmesser mm 707 707 707 707

Mindestraumhöhe mm 2100 2100 2250 2100

Wärmetauscherfläche m² - 1.00 - 0.90

Wärmetauscherinhalt l - 5.90 - 5.40

Leergewicht (befüllt) kg 129 (399) 153 (411) 136 (531) 100 (396)

Spannung / Frequenz 230 V / 50 Hz  L/N/PE

Kältemitttel R290 R290 R134a R290

Kältemittelmenge g 150 150 1400 150

Lagerung- und Transport-Temperatur °C -20 bis +60 -20 bis +60 -20 bis +60 -20 bis +60

Schallleistungspegel (innen, ohne Luftkanal) dB (A) 60 60 64 60

Schallleistungspegel (aussen, mit Luftkanal) dB (A) 53 53 55 53

Ventilator

Luftkanalanschluss Ø / mm 160 160 160 160

Volumenstrom min. m³/h 200 200 200 200

Volumenstrom max. m³/h 300 300 300 300

Zulufttemperatur min. °C -10 -10 -10 -10

Zulufttemperatur max. °C +35 +35 +35 +35

Raumvolumen min. * m³ 20 20 20 20

Max. Druckverlust in Lüftungsleitungen Pa 80 (Lüfterstufe 1) 80 (Lüfterstufe 1) 80 (Lüfterstufe 1) 80 (Lüfterstufe 1)

Wasserseitig

Speicher Inhalt netto l 270 258 395 296

Speicher Typ emailliert emailliert emailliert Edelstahl V4

Betriebsdruck max. bar 10 10 10 10

Anode Magnesium - 5/4“ RT -

WW-Temperatur Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar

WW-Temperatur Einstellbereich °C 5 - 62 5 - 62 5 - 62 5 - 62

WW-Menge in 24h l 950 950 1400 1200

Wärmeverlust ** W/24h 20 20 30 22

Anschlüsse

Kaltwasser Zoll Aussengewinde 1“ RG

Warmwasser Zoll Aussengewinde 1“ RG

Kondensatablauf Zoll Aussengewinde 1/2“ RG

Wärmetauscher Zoll - 1“ RG AG - 1“ RG AG

Zirkulation Zoll Aussengewinde 3/4“ RG

*  Beim Betrieb ohne Luftkanalanschluss muss das Raumvolumen mindestens 20 m³ betragen.
** Stillstandverlust - bei 20°C Zuluft-Temperatur und 55 °C WW-Temperatur - gemessen nach DIN 8947
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Massblatt
Masse in mm (Zeichung nicht massstäblich)

Platzbedarf für Installations- und Wartungsarbeiten

1.	 Luft-Auslass
2.	 Verdampfer
3.	 Kompressor
4.	 Luft-Einlass
5.	 Speicher - emailliert
6.	 Tauchhülse für Temperatur-

fühler
7.	 Anode
8.	 Zusatzheizung
9.	 Tauchhülse für Zusatz-Fühler
10.	 Anode

11.	 Höhenverstellbare Füsse
12.	 Kaltwasser-Anschluss
13.	 Kondensator (Aluminium)
14.	 Isolierschaum
15.	 Wärmetauscher
16.	 WT-Einlass
17.	 WT-Auslass
18.	 Zirkulations-Anschluss
19.	 WW-Anschluss
20.	 Abtau-Wasserabfluss
21.	 Lüfter


	Bestimmungen der Wassererwärmer
	Warmwasserbedarf in Stadthotels
	Warmwasserbedarf in normalen Hotels
	Warmwasserbedarf im Wohnungsbau
	Warmwasserbedarf einiger Verbrauchergruppen
	Wasserbehandlung
	Elektroheizeinsätze
	PUW 100
	Massblatt

	PSM 800 - 2000
	Produktbeschreibung
	Massblatt 

	PUES 200 - 600
	Produktbeschreibung
	Massblatt 

	Friwa Pufferspeicher
	Produktbeschreibung
	Massblatt

	Frischwasserstation
	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Druckverlustdiagramme
	FWS Hydraulikschema
	Schüttleistungstabelle FWS 30
	Schüttleistungstabelle FWS 50
	Schüttleistungstabelle FWS 75

	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Druckverlustdiagramme
	FWS Hydraulikschemas
	Schüttleistungstabelle
	HDB 300 - 450
	Produktbeschreibung
	Technische Daten

	EL/E 300 - 500 - email
	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Massblatt 

	WPS/E 500 - 1000 - email 
	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Massblatt 

	WP/E 300 - 1000 - email
	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Massblatt 

	DSFF/E 300 - 1000 - email
	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Massblatt

	SF/E 150 - 1000 - email
	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Massblatt

	Wärmepumpenboiler CTC 3131
	Technische Daten
	Massblatt

	Frischwasserstation

